ПРОЕКТ
Договор № ____

целевого финансирования (пожертвования)

(с элементами договора подряда) 

г. Якутск
               

                 

                  «____» ___________ 202__ г.

НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», именуемая в дальнейшем «Жертвователь», в лице генерального директора Егорова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

Администрация «поселок Кысыл - Сыр» МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы ___________, действующего на основании Устава, со второй стороны,

и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
____________________, действующего на основании ____________, с третьей стороны,
и Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице_______________, действующего на основании________, с четвертой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Стороны обязуются осуществить следующие действия:

1.1.1. Жертвователь, исходя из своих уставных целей и задач, в соответствии со ст. 582 ГК РФ безвозмездно производит целевое пожертвование путем оплаты работы по разработке проектно-сметной документации объекта: «Строительство инженерных сетей водоснабжения п. Кысыл – Сыр Вилюйского улуса» в рамках программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019 – 2024 годы» предусмотренной заданием на проектирование объекта (Приложение №1).

1.1.2. Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами выполнить работу по разработке проектно-сметной документации в соответствии с заданием на проектирование (Приложение №1) и передать ее Получателю по акту приема-передачи, являющемуся Приложением №3 к настоящему Договору с исключительным правом на использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в нем.

1.1.3. Получатель обязуется получить у Подрядчика по Акту приема-передачи проектно-сметную документацию объекта «Строительство инженерных сетей водоснабжения п. Кысыл – Сыр Вилюйского улуса» после согласования со стороны Технического заказчика.
1.1.4. Получатель и Подрядчик обязаны предоставить Жертвователю отчетные документы.
1.2. Предусмотренные Договором работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с техническими, экономическими и другими требованиями к проектно-сметной документации, требованиями технических регламентов, а также утвержденным заданием на проектирование (Приложение №1).

1.3. Наименования, сроки выполнения работ определяются Приложением №2 (График выполнения работ), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.4. Оплата по настоящему договору осуществляется в рамках Целевой программы НО «ЦФБП РС (Я)» «Во имя будущего на 2021-2025 годы» и программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019 – 2024 годы».
2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _________________ с учетом НДС (без НДС), и учитывает все возможные расходы Подрядчика по разработке проектно – сметной документации объекта (в том числе командировочные расходы, дополнительные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с изменением исходных данных при выполнении работ по настоящему Договору, вследствие обстоятельств независящих от Подрядчика, расходы на изготовление необходимого количества копий проектно-сметной документации для Получателя, в соответствии с заданием на проектирование объекта строительства, все налоги и иные расходы, связанные с выполнением работ по Договору. 
В цену договора включена стоимость выполнения инженерных изысканий и стоимость прохождения государственной экспертизы по проектной документации, результатам инженерных изысканий и определения достоверности сметной стоимости в ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)». 
2.2. Работы, не отраженные в Приложении №2, но необходимые для исполнения обязательств по Договору, также входят в цену Договора.

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и изменению не подлежит.

2.4. Оплата по настоящему договору производится Жертвователем в следующем порядке:

         2.4.1. Авансирование работ по настоящему договору производится в размере не более 30 % от стоимости работ строго на основании заявки Подрядчика с приложением счета на оплату, а также других документов по запросу Жертвователя (при необходимости).

         2.4.2. Дальнейшее перечисление денежных средств в размере не более 30% от стоимости работ производится по факту выполнения работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней на основании заявки Подрядчика с приложением счета на оплату и документов, подтверждающих выполнение работ (промежуточного Акта выполненных работ, разработанная документация, технические отчеты и т.д.).

         2.4.3. Окончательный расчет в размере 40% от стоимости работ, что составляет________________ перечисляется в течение 10 (Десяти рабочих) дней на основании подписанного Акта выполненных работ с приложением документов, подтверждающих окончательное выполнение работ (полный комплект разработанной проектной документации, технических отчетов по изысканиям, копии положительного заключения государственной экспертизы и т.д.).
2.5. В случае досрочного выполнения работ Получатель вправе досрочно принять работы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Жертвователь обязан:

3.1.1. Своевременно, в порядке, установленном п. 2.4 настоящего Договора, произвести перечисление денежных средств Подрядчику. 
3.2. Жертвователь имеет право:

3.2.1. Контролировать ход исполнения настоящего Договора.

3.2.2. Требовать целевого использования Получателем, полученного по настоящему Договору. 

3.2.3. В судебном порядке требовать одностороннего отказа от пожертвования Получателю в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения Получателем своих обязательств, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами весь комплекс работ, определенных в пунктах 1.1 и 1.3 настоящего Договора, в объемах, предусмотренных разработанным и утвержденным заданием на проектирование и необходимых для завершения работ с учетом требований экспертных органов, с надлежащим качеством в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, отраслевыми стандартами, нормами, положениями, рекомендациями и методиками и с учетом требований, указанных в задании на проектирование (Приложение №1), и сдать выполненные работы Получателю в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора, в объеме и в сроки, предусмотренные Приложением № 2.

3.3.2. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора представить Получателю нагрузки по инженерному обеспечению объекта. 

3.3.3. Получить по доверенности и при содействии Получателя все необходимые технические условия для разработки проектной и иной документации. Подрядчик должен согласовать готовую проектную и иную документацию с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

3.3.4. Проанализировать полученные технические условия на предмет технической и экономической обоснованности требований эксплуатирующих организаций по их выполнению и возможности разработки на их основе проектной документации, удовлетворяющей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Договора. О результатах анализа технических условий Подрядчик обязан письменно сообщить Жертвователю и Получателю в течение 5 (пяти) дней с момента получения технических условий.

3.3.5. В случае необходимости внесения изменений в ранее разработанную проектную и иную документацию по причинам, не зависящим от Жертвователя и Получателя, Подрядчик за свой счёт вносит изменения в проектную и иную документацию без изменения сроков выполнения работ, предусмотренных Приложением № 2.

3.3.6. В случае изменения в процессе проектирования нагрузок по инженерному обеспечению, повлекшим необходимость получения новых или корректировки ранее полученных технических условий и разрешений, корректировки ранее разработанной проектной документации, Подрядчик в счет цены Договора разрабатывает соответствующую проектную документацию и производит необходимые дополнительные работы в те же сроки, которые предусмотрены Графиком выполнения работ (Приложение № 2) к настоящему Договору.
3.3.7. Не передавать проектную и иную документацию третьим лицам без согласования с Жертвователем и Получателем. 

3.3.8. Выполнять указания Получателя, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, в сроки, указанные в этих указаниях, если они не противоречат условиям настоящего Договора. 

3.3.9. Не вносить изменения в разработанную проектную и иную документацию без согласования с Получателем.

3.3.10. Гарантировать Получателю передачу полученных по Договору результатов работ, не нарушающих исключительного права других лиц. 

3.3.11. Представлять по запросу Жертвователя и Получателя всю необходимую информацию (отчеты) о ходе выполнения работ, в том числе на электронных носителях.

3.3.12. По окончании работ по разделам, предусмотренных Графиком выполнения работ, письменно отчитываться перед Жертвователем и Получателем за выполненные работы по разделам проектной документации с предоставлением соответствующего раздела проектной документации. 

3.3.13. В случае выявления в ходе строительства Объекта недостатков проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, Подрядчик обязан по указанию Получателя внести за свой счет соответствующие исправления в течении двух недель со дня предъявления требования Получателем, а также возместить причиненные убытки. 

3.3.14. В случае привлечения Получателем третьих лиц для устранения недостатков, допущенных Подрядчиком при разработке проектной и иной документации, нести все расходы и другие убытки, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц.

3.3.15. Перед началом выполнения работ, организовать комиссионный выезд на проектируемый объект строительства, специалистов Подрядчика и Получателя и иных органов, с составлением соответствующего документа. 

3.3.16. Подрядчик обязан выполнить новую топосъемку.
3.3.17. В случае не соответствия, документа разрешения на использование, дополнительно согласовать отведенный земельный участок (участки) с главным архитектором администрации МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я), с администрацией «поселок Кысыл - Сыр», со специалистами землеустроителями Муниципального образования или района, а также собственниками прилегающих территорий и другими заинтересованными организациями.

3.3.18. Перед началом выполнения работ, согласовывать точки подключения к инженерным сетям и предложения по реконструкции инженерных сетей с энергоснабжающими сетевыми организациями и собственниками инженерных сетей. 

3.3.19. По завершению работ по Договору передать в полном объеме имущественные права на разработанную проектную документацию Получателю.

3.3.20. После разработки по настоящему Договору проектно-сметной документации предоставить на рассмотрение Получателю один экземпляр проектной документации в электронном виде и при наличии замечаний Получателя устранить их в кратчайшие сроки.
3.3.21. Обеспечить сопровождение проектной документации в государственной экспертизе и получение его положительного заключения. 
3.4. Получатель обязуется:

3.4.1. Выполнять условия настоящего договора;
3.4.2. Предоставить исходные данные Подрядчику, перед началом выполнения проектных работ, содействовать в получении технических условий для проектных работ и другие необходимые документы. 
3.4.3. Принять по акту приема-передачи проектно-сметную документацию на условиях настоящего договора;

3.4.4. В течение 30 (тридцати) дней со дня получения проектно-сметной документации направить Жертвователю отчет о целевом использовании (приказ (распоряжение) о постановке на баланс, бухгалтерские справки, и т.п.).

3.5. Получатель вправе: 
3.5.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору принять работу в соответствии с установленным в Договоре порядком.

3.5.2. Для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ привлекать экспертов или экспертные организации к проведению экспертизы.

3.5.3. Запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Договора.

3.5.4. По своему решению создавать приемочную комиссию для приемки выполненных работ.

3.5.5. Оказывать содействие Подрядчику в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

3.5.6. Использовать принятую от Подрядчика проектно-сметную документацию на других объектах строительства по своему усмотрению. 

3.5.7. Передать третьим лицам любую часть проектно-сметной документации для выполнения работ по изменению, переработке и корректировке, в случае необходимости внесения изменений и иных корректировок в любую часть проектно-сметной документации, разработанной и переданной Подрядчиком Получателю по настоящему Договору. При этом согласием автора проектно-сметной документации на передачу Получателю третьим лицам указанной проектно-сметной документации будет считаться подписанный в надлежащей форме настоящий Договор.
3.6. Технический заказчик обязуется:

3.6.1. Безвозмездно предоставить Подрядчику необходимые технические условия, документы для разработки проектно-сметной документации, а также имеющиеся исходные данные необходимые для выполнения работ по запросу Подрядчика (при наличии).
3.6.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему Договору, при необходимости оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ. В случае наличия недостатков в Проектно-сметной документации, составить акт с замечаниями и направить его Подрядчику для устранения замечаний с указанием сроков.
3.6.3. Участвовать в комиссии (при создании) по приемке результата выполненных работ от Подрядчика и согласовать Акт приема-передачи выполненных работ.
3.7. Технический заказчик вправе:

3.7.1. Приостановить работы, в случае выявления нарушений или некачественного выполнения работ со стороны Подрядчика, выявления отступлений от Задания на проектирование, выдать письменное предписание Подрядчику с указанием сроков устранения.

3.7.2. Информировать Получателя и Жертвователя о ходе выполнения работ по письменному запросу.   
4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Подрядчик не позднее срока, определенного в настоящем договоре, передает результат выполненных работ по Акту, а приемку результата выполненных работ осуществляет Получатель после согласования с Техническим заказчиком.
4.2. При отсутствии замечаний к объему и комплектности выполненных работ, Получатель (а при создании комиссии – члены комиссии), в срок ___ (____) календарных дней подписывает Акт о приемке выполненных работ.

4.3. В случае выявления замечаний к выполненным работам, Получатель совместно с Техническим заказчиком предоставляет в течение 10 (десять) календарных дней Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта.

4.4. Обнаруженные недостатки выполненных работ Подрядчик устраняет за свой счет в срок, согласованный в акте. 

4.5. В случае если Получателем для приемки результата выполненных работ привлекались эксперты, экспертная организация, результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке работ.

4.6. Приемка выполненных работ может осуществляться Получателем в составе комиссии в сроки и порядке, установленные пунктами 4.1-4.6 настоящего Договора.

4.7. В случае досрочного прекращения работ по Договору, Получатель обязан принять от Подрядчика по акту сдачи-приемки выполненных работ разработанную им проектно-сметную и иную документацию по степени ее готовности в соответствии с Приложением №2 и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроки выполнения работ, оговоренных настоящим Договором, определяются Приложением №2 (График выполнения работ), представляемым Подрядчиком, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

5.2. Срок начала работ исчисляется с даты подписания Договора.

5.3. Срок окончания выполнения работ Подрядчиком – «__»____________2024 г.
6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность Подрядчика:

6.2.1. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения обязательств, установленного пунктом 5.3 настоящего Договора, Подрядчик оплачивает Жертвователю пени в размере 0,1% от общей суммы финансирования, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

6.2.2. Подрядчик несет перед Жертвователем ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками в соответствии с настоящим разделом по правилам п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.3. В случаях невыполнения Получателем своих обязательств, указанных в п. 3.4 настоящего Договора, Получатель возмещает Жертвователю и Подрядчику убытки, понесенные ими в связи с неисполнением Получателем своих обязательств.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств по Договору или устранения нарушений.
7. Досудебный порядок урегулирования споров.

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи: заказной почтой, электронной почтой, либо вручена другой стороне под расписку.
7.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.
7.4. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.3 настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

(Форс-мажор)

        8.1. Сторона освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: явления стихийного характера, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

8.2. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства, а также последствия таких обстоятельств.

8.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по Договору приостанавливаются, и санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора не применяются.

8.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) рабочих дней после их наступления, с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено и предоставлением документов, удостоверяющих наступление указанных обстоятельств, выданных соответствующим государственным органом. 

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 месяцев, тогда Стороны в течение 10 дней по истечению этих 6 месяцев должны обсудить, какие меры необходимо принять для продолжения поставки, установки и монтажа.
9. Гарантийные обязательства


9.1 Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ и услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- полноту и качество выполнения всех работ и услуг по настоящему Договору в полном соответствии с требованиями соответствующих разделов СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН, ТУ, ТСН и других организационно-правовых норм, действующих на период выполнения работ;  

- своевременное устранение замечаний, недостатков и дефектов, выявленных при государственной экспертизе ПСД Объекта; 
- на период строительства объекта обеспечить авторский надзор строительства объекта, в случае необходимости вносить корректировки в проектно-сметную документацию.

10. Изменение, расторжение Договора

10.1. Изменение существенных условий Договора допускается только по письменному соглашению Сторон. 

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до «_____» ________202__ г., а в части всех взаиморасчетов по Договору до полного их завершения, в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно разделу 9 настоящего Договора.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями Сторон в письменном виде и не противоречат действующему законодательству РФ.

11.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу. 

11.4. Стороны обязуются в период действия Договора своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (продаваемую) проектно-сметную документацию:

Подрядчик обязан согласовать с Жертвователем и Получателем необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

Подрядчик гарантирует Получателю передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

С даты приемки результатов выполнения работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат Получателю.
11.7. В случае нарушений одной из Сторон действующего законодательства в отношении любых третьих лиц, как при исполнении настоящего Договора, так и при осуществлении своей Уставной деятельности, другая Сторона ответственности не несет.

11.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1. Задание на проектирование объекта строительства.
Приложение №2. График выполнения работ.
Приложение №3. Акт приема-передачи. 
12. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

	Жертвователь: 
НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»
Адрес: 677980, РС (Я), г. Якутск,

ул. Аммосова, д. 18

ИНН 1435002238

КПП 143501001

ОГРН 1021401047018

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО г.Якутск

р/с 40703810300001701711

к/с 30101810300000000770

БИК 049805770

Генеральный директор 

 ___________________ Егоров В.А.
МП
	Подрядчик:
___________________ 

МП


Получатель:                                                                          Технический заказчик:
Администрация «поселок Кысыл - Сыр»                            ГУП ЖКХ РС(Я)                                                              
МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я)»
Адрес: 678214, РС(Я), Вилюйский улус, 
п. Кысыл - Сыр , ул.___________                                         ____________________
ИНН __________/КПП __________                                     МП
ОГРН _________
Глава 

________________ 

Приложение №1 к Договору 

№___от «__»________20___г.
Задание на проектирование объекта 
«Строительство инженерных сетей водоснабжения п. Кысыл – Сыр Вилюйского улуса» в рамках программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019 – 2024 годы».
                                                          I. Общие данные
	1.
	Основание для проектирования объекта:
	Республиканская программа «Развитие системы водоснабжения вилюйской группы улусов»

	2.
	Застройщик (технический заказчик)

Технический заказчик
	ГП «Кысыл-Сыр» МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия)

ГУП «ЖКХ РС (Я)»

	3.
	Инвестор (при наличии)
	НО «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)»

	4.
	Вид работ
	Строительство

	5.
	Источник финансирования строительства объекта
	За счет средств  НО «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)» формируемых за счет средств АО «АЛРОСА».

	6.
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
	20 276.15 тыс. рублей

	7.
	Сведения об источниках финансирования строительства объекта
	За счет средств  НО «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)» формируемых за счет средств АО «АЛРОСА».

	8.
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии)
	1. Технические условия на тепловое сопровождение (спутник);

2. Технические условия на водоснабжение.

	9.
	Требования к выделению этапов строительства объекта (указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства)
	Выделение этапов: не требуется

 Проект выполняется одним этапом  со следующим  составом сооружений:

1. Водопроводные сети.

При выявлении в процессе проектирования дополнительных сооружений согласовываются с Заказчиком.

	10.
	Срок строительства объекта
	2024 г.

	11.
	Требования   к основным технико-экономическим показателям объекта.
	1. Проектируемые водопроводные сети:

1.2.  Ориентировочная протяженность водопроводных сетей составляет 4 км. Уточняется проектом;

1.3.  Диаметр водопроводных сетей определить проектом;

1.4.  Материал трубопровода предусмотреть из полипропиленовых труб для холодного водоснабжения;

1.5.  Монтаж водопроводных сетей предусмотреть по существующим тепловым сетям, при необходимости проектом предусмотреть реконструкцию существующих опор.

1.6.  На участках, где отсутствует тепловые сети предусмотреть тепловое сопровождение (спутник). Диаметр тепловых сетей предусмотреть с учетом подключения к теплу потребителей по ул. Восточная, ул. Таежная и ул. Сосновая отапливаемых газом. Трассировка и количество подключаемых потребителей уточняется проектом.

1.7. Во избежание нагрева холодной воды при совместной проектировании с тепловыми сетями предусмотреть расстояние между трубопроводами Т2 и В1 минимум 5 см.

2. Существующие водопроводные сети:

 2.1. При необходимости предусмотреть реконструкцию.

	12.
	Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и включают в себя:
	Объект производственного назначения, категория взрывоопасности Д.

	12.1.
	Назначение объекта
	Коммунальное хозяйство

	12.2.
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Не принадлежит

	12.3.
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Условия по сейсмичности принять в соответствии с требованиями   СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

	12.4.
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Не относится

	12.5.
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Категория взрывоопасности Д

	12.6.
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Не имеется

	12.7.
	Уровень ответственности (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений")
	Нормальный

	13.
	Требования   о   необходимости соответствия проектной документации

обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Не требуется

	14.
	Требования   к   качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	1.
Технико-экономические и технологические решения должны базироваться на опыте испытаний и эксплуатации насосных станций в сложных природных условиях «Крайнего Севера»  с t = -55°C и предусматривать использование,  как опробированных, так и новых технологий, соответствующих мировому уровню, технологические решения должны быть сертифицированы в установленном порядке и приводить к снижению капитальных вложений  и эксплуатационных затрат, включая применение энергосберегающих и экологически чистых технологий.

2.
При разработке проектной документации определить климатический подрайон согласно  СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология".

3.
При разработке проектной документации учесть особенности строительства в северной строительной климатической зоне.

4.
Учесть при разработке ПСД удаленность объекта строительства от транспортной инфраструктуры.

5.
Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства выполнить с учетом требований постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 в объёме достаточном для прохождения Государственной экспертизы.

6.
Проектную документацию разработать 

согласно с действующими нормативно-законодательными актами:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,

- ГОСТ 21.1101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

-  СП 129.13330.2019 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.

- Прочие условия, влияющие на производство работ определить при проектировании.

      7.   Предусмотреть осуществление авторского надзора в течение всего периода строительства запроектированного объекта (по отдельному договору) в соответствии с требованиями СП 11-110-99.

	15.
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Выполнить инженерные изыскания:

1.
Инженерно-геодезические изыскания, 

2.
Инженерно-геологические изыскания,

3.
Инженерно-экологические изыскания,  

Инженерные изыскания должны обеспечивать получение необходимых и достаточных материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия конструктивных и объемно - планировочных решений по ним, составления ситуационного и генерального планов проектируемого объекта, разработки мероприятий и проектирования сооружений инженерной защиты, мероприятий по охране природной среды, проекта организации строительства.
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

•
Инженерные изыскания выполняются в соответствии с Постановлением РФ от 19.01.2006 г. № 20

•
 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

•
 СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве;

•
 СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология";

•
СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".

•
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

•
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

•
СНиП12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

•     Приказ Минтруда РФ от 01.06.2015 г. №336н «Об   утверждении Правил по охране труда в строительстве».


II. Требования к проектным решениям

	16.
	Стадия проектирования
	Проектная и рабочая документация

	17.
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Обеспечить возможность проезда пожарной техники.

Раздел выполнить в объеме, необходимом для проектирования в соответствии с основными нормативными документами: 

 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80;

 ГОСТ 21.508-93 "СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов", 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

	18.
	Требования к проекту полосы отвода
	Не требуется

	19.
	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Не требуется

	20.
	Требования к технологическим решениям
	3. Проектируемые водопроводные сети:

3.2.  Ориентировочная протяженность водопроводных сетей составляет 4 км. Уточняется проектом;

3.3.  Диаметр водопроводных сетей определить проектом;

3.4.  Материал трубопровода предусмотреть из полипропиленовых труб для холодного водоснабжения;

3.5.  Монтаж водопроводных сетей предусмотреть по существующим тепловым сетям, при необходимости проектом предусмотреть реконструкцию существующих опор.

3.6.  На участках, где отсутствует тепловые сети предусмотреть тепловое сопровождение (спутник). Диаметр тепловых сетей предусмотреть с учетом подключения к теплу потребителей по ул. Восточная, ул. Таежная и ул. Сосновая отапливаемых газом. Трассировка и количество подключаемых потребителей уточняется проектом.

3.7. Во избежание нагрева холодной воды при совместной проектировании с тепловыми сетями предусмотреть расстояние между трубопроводами Т2 и В1 минимум 5 см.

4. Существующие водопроводные сети:

 2.1. При необходимости предусмотреть реконструкцию существующих водопроводных сетей.

	21.
	Требования   к   конструктивным   и   объемно-планировочным решениям (указываются   для   объектов   производственного   и   непроизводственного назначения):

	21.1.
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком)
	Материалы и оборудования согласовать с Заказчиком

	21.2.
	Требования к строительным конструкциям
	Согласно:

  - Федеральный закон от № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г;

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-  СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

-  СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 

-  СП 52.13330.2016  «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;СП 56.13330.2011 "Производственные здания";

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-  СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

-  СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

-  СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции»;

- СП 25.13330.2012 (Актуализированная версия СНиП 2.02.04-88) «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»

-  СП 28.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 43.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85) «Сооружения промышленных предприятий»;

-  СП 2.13130.2020 «Системы  противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

-  СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные выходы».

	21.3.
	Требования к фундаментам
	Конструкцию фундамента подобрать исходя из инженерно-геологических изысканий. Согласовать с Заказчиком.

	21.4.
	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу
	Не требуется

	21.5.
	Требования к наружным стенам
	Не требуется

	21.6.
	Требования к внутренним стенам и перегородкам
	Не требуется

	21.7.
	Требования к перекрытиям
	Не требуется

	21.8.
	Требования к колоннам, ригелям
	Не требуется

	21.9.
	Требования к лестницам
	Не требуется

	21.10.
	Требования к полам
	Не требуется

	21.11.
	Требования к кровле
	Не требуется 

	21.12.
	Требования к витражам, окнам
	Не требуется

	21.13.
	Требования к дверям
	Не требуется

	21.14.
	Требования к внутренней отделке
	Не требуется

	21.15.
	Требования к наружной отделке
	Не требуется

	21.16.
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях, и техногенных воздействиях
	В соответствии ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ

	21.17.
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Предусмотреть ограждение территории

	22.
	Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	Согласно действующим нормативам

	23.
	Требования   к   зданиям, строениям   и   сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	Не требуется

	24.
	Требования к инженерно-техническим решениям:

	24.1.
	Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и   основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования      на      основании технико-экономических     расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

	24.1.1.
	Отопление
	Теплове сопровождение по существующим тепловым сетям.

	24.1.2.
	Вентиляция
	Не требуется

	24.1.3.
	Водопровод
	Не требуется

	24.1.4.
	Канализация
	Не требуется

	24.1.5.
	Электроснабжение
	Не требуется

	24.1.6.
	Телефонизация
	Не требуется

	24.1.7.
	Радиофикация
	Не требуется

	24.1.8.
	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"
	Не требуется

	24.1.9.
	Телевидение
	Не требуется

	24.1.10.
	Газификация
	Не требуется

	24.1.11.
	Автоматизация и диспетчеризация
	Не требуется

	24.2.
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних   сетей   и   реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

	24.2.1.
	Водоснабжение
	1. Проектируемые водопроводные сети:

1.2.  Ориентировочная протяженность водопроводных сетей составляет 4 км. Уточняется проектом;

1.3.  Диаметр водопроводных сетей определить проектом;

1.4.  Материал трубопровода предусмотреть из полипропиленовых труб для холодного водоснабжения;

1.5.  Монтаж водопроводных сетей предусмотреть по существующим тепловым сетям, при необходимости проектом предусмотреть реконструкцию существующих опор.

1.6.  На участках, где отсутствует тепловые сети предусмотреть тепловое сопровождение (спутник). Диаметр тепловых сетей предусмотреть с учетом подключения к теплу потребителей по ул. Восточная, ул. Таежная и ул. Сосновая отапливаемых газом. Трассировка и количество подключаемых потребителей уточняется проектом.

1.7. Во избежание нагрева холодной воды при совместной проектировании с тепловыми сетями предусмотреть расстояние между трубопроводами Т2 и В1 минимум 5 см.

2. Существующие водопроводные сети:

 2.1. При необходимости предусмотреть реконструкцию.

	24.2.2.
	Водоотведение
	Не требуется

	24.2.3.
	Теплоснабжение
	Не требуется

	24.2.4.
	Электроснабжение
	Не требуется

	24.2.5.
	Телефонизация
	Не требуется

	24.2.6.
	Радиофикация
	Не требуется

	24.2.7.
	Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"
	 Не требуется 

	24.2.8.
	Телевидение
	Не требуется 

	24.2.9.
	Газоснабжение
	Не требуется

	24.2.10.
	Иные сети инженерно-технического обеспечения
	Не требуется

	25.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Раздел разработать в соответствии установленными требованиями свода правил и нормативных документов.

	26.
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Раздел разработать в соответствии установленными требованиями свода правил и нормативных документов.

	27.
	Требования   к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Не требуется

	28.
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту
	Не требуется

	29.
	Требования   к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Не требуется

	30.
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Не требуется

	31.
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Обеспечить круглосуточное водоснабжение пос. Кысыл-Сыр

	32.
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Раздел разработать в соответствии с установленными требованиями свода правил и нормативных документов.

	33.
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Определяются проектом и согласовываются с Заказчиком.

	34.
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым   архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта
	Не требуется

	35.
	Требования   к   разработке проекта восстановления (рекультивации)

нарушенных земель или плодородного слоя
	Не требуется

	36.
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	Раздел разработать в соответствии с установленными требованиями свода правил и нормативных документов.

	37.
	Требования     к     выполнению     научно-исследовательских     и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Не требуется


III. Иные требования к проектированию

	38.
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Не требуется

	    39.
	Требования к подготовке сметной документации
	В базисных ценах на 01.2001 г с пересчетом сводной сметы в текущих ценах.  

Сметную документацию выполнить в нормативной базе ФЕР.

Сводный сметный расчет выполнить в базисных и текущих ценах и предусмотреть затраты:

- на государственную экспертизу проекта;

- на    плату за техническое присоединение к электрическим

  сетям сетевой компании по утвержденному ГКЦ-РЭК РС(Я) 

  тарифу.

- затраты на авторский надзор;

- затраты на содержание дирекции (технического надзора);

- затраты на стройконтроль.

	40.
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется.

	41.
	Требования   о   применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), утвержденных   постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г.  N 985 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов   и сводов   правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в результате   применения   которых  на  обязательной  основе  обеспечивается соблюдение   требований Федерального   закона  "Технический  регламент  о безопасности    зданий и сооружений"
	В проекте обеспечить выполнение все пунктов раздела 4,9,10,14 СП 31.13330.2012

	42.
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Не требуется

	43.
	Требования о применении технологий информационного моделирования
	Требуется, согласно СП 301.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами.

	44.
	Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования
	Разработка проекта с использованием разработок на объектах аналогах и опыта эксплуатации в РС(Я).

	45.
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношение" заполняется только при проектировании жилых зданий
	Не требуется

	46.
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Не требуется

	47.
	К заданию на проектирование прилагаются:

	47.1.
	Градостроительный план земельного участка на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории (для линейных объектов - при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения проекта планировки и межевания территории в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации)
	

	47.2.
	Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование   предусматривается   необходимость   выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации)
	По результатам изысканий представить технические отчёты по каждому виду изысканий:

1.
Инженерно - геодезические  изыскания,

2.
Инженерно – геологические изыскания,

3.   Инженерно- экологические  изыскания, в том числе информацию об отсутствии на земельном участке проектируемого объекта памятников истории и культуры (объектов культурного наследия) и их защитных зон".

1.
Технический отчет по выполненным инженерно-геодезическим изысканиям должен содержать: 

1.1.
Пояснительную записку, содержащую информацию о видах, объемах, технологии выполненных полевых и камеральных работ;

1.2.
Текстовые приложения:

-Ведомость обследования исходных пунктов;

-Отчет по уравниванию спутниковых измерений, включающий ведомости векторов, невязок в полигонах, минимально-ограниченного уравнивания или калибровки, окончательного уравнивания;

-Ведомость оценки точности координат заложенных пунктов опорной сети;

-Ведомость закреплений;

-Ведомость согласования (в случае наличия подземных коммуникаций) и материалы согласований;

-Ведомость землепользователей;

-Ведомость угодий;

-Каталоги координат пунктов планово-высотной опорной сети, закрепительных знаков (с указанием отметок полки и земли), скважин;

-Акты полевого контроля;

-Акт сдачи геодезических пунктов на наблюдение за сохранностью;

- Данные о метрологической аттестации средств измерений.

3.  Графические приложения: 

- Обзорная схема;

- Ситуационный план с нанесением на него ведомости закреплений; 

- Картограмма топографо-геодезической изученности;

- Картограмма объёмов работ;

- Карточки закладки пунктов планово-высотной опорной сети;

- Схема геодезической привязки пунктов опорной сети;

- Схема геодезической привязки закрепительных знаков;

- Схема выносного закрепления;

- Топографические планы масштаба 1:1000 с высотой сечения рельефа 0.5м

2. Инженерно-геологические изыскания должны содержать: 

2.1.Пояснительную записку, содержащую информацию о видах, объемах, технологии выполненных полевых и камеральных работ;

2.2.Текстовые приложения.

- выполнить на основании действующих нормативных документов;

 - наличие у грунтов специфических свойств (или отсутствие) подтверждаются лабораторными исследованиями

- определить категорию грунтов по трудности разработки механизмами по ГЭСН. 

Инженерно-геологические изыскания на таликовых участках выполняются с учётом требований  СП 11-105-97 часть I. 

Учитывая, что температура мёрзлых грунтов является обосновывающим критерием при определении прочностных характеристик грунтов, выбора принципа использования грунтов оснований, выстойку скважин после бурения определять с учётом требований РСН 31-83. Замеры выполнять до стабилизации температуры в скважинах, разница в трёх суточных замерах не должна превышать 0.1 градус (ГОСТ25358-2012). Факт стабилизации температуры с трёхсуточными замерами отразить в отчётной документации (таблицах замеров температуры и в графиках.)

Выполнить полевые исследования грунтов, в том числе испытания крупнообломочных грунтов (ММГ) для определения величины осадки при оттаивании.

Выполнить полевое описание площадок изысканий (растительность, гидрография, заболоченность, наличие микрорельефа, скальных пород, процессов пучения, карстовых и термокарстовых воронок, склоновых и эрозионных процессов с описанием параметров и указанием в процентном отношении площади поражённых участков).

- Сейсмичность района работ принять согласно карты «В» ОСР-97  СП 14.13330.2018.

  Инженерно-геокриологические изыскания

- на сложных участках с развитием ММГ предусмотреть геокриологическую съёмку (при необходимости).

 - выполнение инженерно-геокриологического обследования площадок, выполняется в соответствии с требованиями РСН 31-83.

1.
Инженерно-экологические изыскания должны содержать:

1.1.
Пояснительную записку, содержащую информацию о видах, объемах, технологии выполненных полевых и камеральных работ;

1.2.
Текстовые приложения:

Выполнить на основании действующих нормативных документов.

Инженерно-экологические изыскания проводятся на территории постоянного и временного земельного отвода, а также в зоне возможного влияния проектируемого объекта.

Исполнителем осуществляется следующий комплекс работ по компонентам окружающей среды (ОС):

Атмосфера

Представить общеклиматическую характеристику района работ. Указать опасные климатические явления.

Представить данные по существующему фоновому загрязнению атмосферы по данным местных органов Росгидромета.

Геологическая среда

Характеристика геологической среды приводится с учётом инженерно-геологических изысканий, с использованием архивных материалов инженерно-геологических изысканий.

Поверхностные и подземные воды

Представить общую гидрологическую характеристику рек, озёр и ручьев изучаемой территории.

В рамках инженерно-экологических изысканий выполнить отбор проб воды из подземных и поверхностных источников, расположенных на территории площадных объектов и пересекаемых линейными объектами. Из водных объектов провести отбор проб донных отложений для анализа загрязненности.

Дать характеристику гидрогеологических условий. 

Привести оценку современного состояния подземных, поверхностных вод и донных отложений.

Все лабораторные химико-аналитические исследования выполнить аккредитованными лабораториями в соответствии с унифицированными методиками и ГОСТами.

Почвы

Определить основные почвенные разности и ландшафтную приуроченность почв.

Произвести радиологические измерения – гамма-фона и отбор проб почв на радионуклидный анализ.

Растительный покров

Представить характеристику растительного покрова на изучаемой площади, их распространение, функциональное значение, состав и состояние естественной растительности. Выявление редких и охраняемых видов растений, их местонахождение и систему охраны.

Животный мир

Выполнить полевые маршрутные исследования, в границах изыскания, по определению основных характеристик животного мира суши.

На основании материалов фондовых данных и результатов полевых исследований дать характеристику животного мира, в том числе подлежащих особой охране; характеристику и оценку состояния миграционных видов животных, пути их миграции; характеристику биотопических условий.

Социально-экономические исследования

Социально-экономические исследования выполнить на основе сбора данных статистической отчётности, архивных материалов центральных и местных административных органов, центров санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России. На основании фондовых и др. данных дать характеристику социальной сферы в районе работ и ближайших к проектируемым объектам населённых пунктов.

Дать медико-биологическую и санитарно-эпидемиологическую характеристику территории.

Радиационная обстановка

Привести радиационную характеристику территории строительства.

Экологические ограничения

Привести в составе отчёта по инженерно-экологическим изысканиям справки о наличии (отсутствии) в районе работ особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений; памятников истории и культуры.

Рекомендации по организации природоохранных мероприятий, а также по восстановлению и оздоровлению природной среды

Дать предложения по организации природоохранных мероприятий, по каждому компоненту природной среды включающие предложения по рациональному использованию природных ресурсов, предупреждению их истощения и загрязнения экосистем.

Разработка рекомендаций к организации локального экологического мониторинга

Дать предложения к Программе производственного экологического мониторинга, определить предварительно опорную сеть точек наблюдений. 

По результатам инженерно-экологических изысканий проектными решениями будут уточняться: 

- объем изъятия природных ресурсов; площади изъятия земель, плодородного слоя; 

- конструктивные и объёмно-планировочные решения с выделением потенциальных загрязнителей ОС, 

- места возможного размещения отходов, типы и размещения сооружений инженерной защиты территории;

- общие технические решения и параметры проектируемых технологических процессов (вид и количество используемого сырья и топлива, их источники и экологическая безопасность, высота дымовых труб, объёмы оборотного водоснабжения, сточных вод, газоаэрозольных выбросов, система очистки и др.);

- виды, количество, токсичность, система сбора, складирования и утилизации отходов.

	47.3.
	Технические    условия    на    подключение    объекта   к   сетям

инженерно-технического обеспечения (при   их   отсутствии и если они необходимы, заданием на проектирование предусматривается задание на их получение)
	1. Технические условия водоснабжение

2. Технические условия на тепловое сопровождение (спутник).

	47.4.
	Имеющиеся   материалы   утвержденного проекта планировки участка строительства.  Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях, и коммуникациях
	Генеральный план населенного пункта, инженерные сети, схема водоснабжения и теплоснабжения муниципального образования п. Кысыл-Сыр.

	47.5.
	Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии)
	Акт выбора земельного участка.

	47.6.
	Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование
	На основании Устава

	47.7.
	Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика) и государственного заказчика), таблицу по расчету предельной (максимальной) стоимости объекта, таблицу основных помещений с указанием ограничений по площади, обоснованием, количеством, таблицы с описанием объекта закупки технологического оборудования 
	


Приложение №2 к Договору

№___от «__»________20_г.
ГРАФИК выполнения работ (ФОРМА)

	Наименование этапов работ
	Начало
	Завершение (выполнение)
	Примечание

	Инженерные изыскания
	С даты подписания договора
	До ______20___ г.
	С учетом сбора исходных данных

	Проектные работы
	
	До ______20___ г.
	

	Передача Получателю ПСД в полном объеме в количестве ___ экз в бумажном виде и ___ экз. на электронном носителе (в формате .pdf, _____ по Акту приема-передачи выполненных работ
	
	
	


	Жертвователь:

Генеральный директор
_________________/В.А.Егоров/                                                                                                                  

«_____» ________________ 202__ г.

                                          
	Подрядчик:

Руководитель 
______________ /_________________/
«________»_________________ 202__ г.



	    Получатель:

    Глава 
    _________________/____________/                                                                                                                     

   «_____» ________________ 202__г.
	Технический заказчик:
____________________
	


.
Приложение №3 к Договору №_______

от «_____»________________202___ г.
АКТ

приема-передачи _______________ (ФОРМА)
г. Якутск 







«_____» ____________ 20__ г.
____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны 

и Администрация «__________» Вилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение Договора №______ от «____» ______________ 20___ года Подрядчик передает Получателю __________________:
	№
	Наименование
	Кол-во
	Шифр

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Общая стоимость _________________ составляет ________________(___________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).
3. При приеме-передаче ____________________ недостатков и несоответствий от условий Договора сторонами не обнаружено.

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

	«Подрядчик»:

_____________________ /_______________/

М.П.
	«Получатель»:

_________________ /___________________/

М.П.


	Согласовано:

___________________уполномоченный представитель ГУП «ЖКХ РС(Я)» (если есть доверенность или приказ приложить копию)

М.П.
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